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GR AT 5 (4-OG) Anschluss Stütze M1:10
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GR AT 5 (4-OG) 

ZWEIFLÜGELIGE AUßENTÜR,
in Dämmebene
BxH 1,75x2,25m (Rohbau)
Blindpanel mit Alu-Verkleidung
Uw ≤ 1,3 Wm2/K,
Material: Alu, eloxiert E6/C31 Leichtbronze
Thermisch entkoppelten Rahmenprofilen 
mit umlaufender Lippendichtung, 3-fach.
Stehflügel feststellbar
thermisch getrenntes, wärmegedämmtes 
Schwellenprofil.
Fensterbank begehbar
Beschlag: Knauf/ Klinke, Tür abschließbar, 
für PZ vorgerichtet
Türnanschluss Innen nach RAL, mit 
Fensterfolie Innen, 4-seitig umlaufend 
vollflächig an Rohbau verklebt als dauerhaft 
luftdicher Anschluss.
Türanschluss Außen nach RAL, mit 4-seitig 
umlaufender Abdichtung 
dampfdiffusionsoffen, wind- und 
schlagregendicht, vollflächig an Rohbau 
verklebt.
Die Tür ist in Rohdecke, Sturz und 
Stützen/Stb.-Wänden entsprechend der 
statischen Erfordernissen zu verankern.
*Einbruchssicherheit nach Fenster- und 
Außentürliste.

Massivdecke DG
Stahlbeton, d=32cm

Massivdecke OG
Stahlbeton, d=32cm
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SN AT 5 (4-OG) M1:20

SN AT 5 (4-OG) M1:10

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LE 24.07.26 24.07.26 0,675 / 0,595

1:20 | 1:10DETAIL AT 5 - Außentür Technik 4.OG
HAUS 4

IHKS

VORABZUG
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Theodor-Heuss-Platz
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BAUHERR

LEISTUNGSSTAND

PROJEKT

PLANINHALT MASSSTAB

INDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNGINDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNG

GEZ. VON GEZ. AM STAND PLANGRÖSSE
ERST. LPH EBENEAG

IHK SCHWABEN
STETTENSTRASSE 1+3, 86150 AUGSBURG

NEIDHARTSTRASSE 32, 86150 AUGSBURG
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE UND ERWEITERUNG TIEFGARAGE

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

PLANNR.BAUTEIL STAT. INDEX

O

N

M

L

K

10 11 12 13 14-2

I

P

Q

J

ART
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 m NHN

LEGENDE

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).

HÖHENBEZUG  ± 0.00   = 491,32
SYMBOLE

BODENDURCHBRUCH (BD)

DECKENDURCHBRUCH (DD)

WANDDURCHBRUCH (WD)

WANDSCHLITZ (WS)

OK RD

UK RDUK FD

OK FFB

GRUNDSTÜCKSGRENZE ABSTANDSFLÄCHEN M MOTOR / ELEKTR. ANSCHLUSS

SEKURANT: ANSCHLAGPUNKTE 
MIT SEIL-/SCHIENENSYSTEMFUGENBLECH

GRÜNFLÄCHE

STB

MW

WERKSTEIN

WU-BETON

BETON UNBEW. /
ESTRICH

ABHANGDECKE

SCHRAFFUREN

FEUERBESTÄNDIGE
TRENNWAND (F90)

WÄRMEDÄMMUNG
HARTSCHAUM

ABBRUCH

WÄRMEDÄMMUNG
MINERALWOLLE

KIESSCHÜTTUNG

BAUART EINER
BRANDWAND

STB BESTAND FEUERHEMMENDE
TRENNWAND (F30)

GLAS TROCKENBAU WÄRMEDÄMMUNG
SCHAUMGLAS

BETON -
FERTIGTEIL

ERDREICH

BD
DD

ABKÜRZUNGEN

RBH
BODENDURCHBRUCH
DECKENDURCHBRUCH ROHBAUBRÜSTUNGSHÖHE

SKS SAUBERKEITSSCHICHT
D/B/W DECKE/BODEN/WAND
KBF- KERNBOHRFELD

FBH FERTIGBRÜSTUNGSHÖHEFBE FUSSBODENEINLAUF

DM DÄMMUNGWD WANDDURCHBRUCH

EF EINZELFUNDAMENT
SF STREIFENFUNDAMENT

AHD ABHANGDECKE ST STURZ
UV UNTERVERTEILER
UZ UNTERZUG

HINWEIS ZU DEN FENSTER-UND TÜRDETAILS:
FALLS MAX. TÜR-UND/ODER FENSTERHÖHEN UBERSCHIRTTEN WERDEN, SIND ZUSATZMASSNAHMEN EINZUKALKULIEREN UND MIT DEN 
SYSTEMHERSTELLERN ABZUSPRECHEN.
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