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LEGENDE

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).
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SN Regeldetail Stütze - Hauptablauf M 1:20

4.4.011
Gründach OG-4

F= 540,72 m2

U= 164,60 m
DA: 02 GD extensiv 
GF: 0%

OK FFB= +16,35 m (noch mit LA abzustimmen)
OK RD= +15,94 m

F= 269,28 m2

U= 82,00 m
DA: 02-B
GF: 0%

F= 110,88 m2

U= 30,80 m
DA: 02-A
GF: 0% F= 160,56 m2

U= 51,80 m
DA: 02-B
GF: 0%
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Stb.-Fertigteil-Platte
600 x 180 x 15 cm
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4-OG GR Dachaufsicht M 1:100

5-OG GR Dachaufsicht M 1:100

Massivdecke OG
Stahlbeton, d=32cm
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Technikgeschoss
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Hochzug an aufgehenden Bauteile
mind. 150 mm
Voranstrich und Dampfsperre 
Dämmung 140mm
2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtung 
Oberlage beschiefert
mit Klemmprofil an Stb.-Außenwand 
gegen Abrutschen befestigt

SN Regeldetail Attika - Speier Notentwässerung M 1:20
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Sekuranten
Mind. Abstand zum Dachrand 2,50m
Max. Abstand untereinander 7,50m

SW Entlüftung
DN 100

SW Entlüftung
DN 100

SW Entlüftung
DN 100

Abluftöffnung Lüftungsgerät
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4.5.001
Gründach DA-5

F= 217,76 m2

U= 63,80 m
DA: 02 GD extensiv 
GF: 0%

OK FFB= +20,35 m (noch mit LA abzustimmen)
OK RD= +19,94 m
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Rohrhülse 100 mit Schwanenhals DN100
Abtropfhaube und Ringraumdichtung
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Regendruckfallrohr gedämmt 
Gewerk HLS
LAge in zweiter Dämmebene der Stützen

GR Regeldetail Hauptablauf M 1:20

SN Eindichtung Stütze Einhausung Technik   M 1:20

Nördliche Technik-Einhausung
Pfosten mit Ankerplatte auf Stb.-Decke

Wetter-/Regenkragen

Ankerplatte
ca. 400 x 400 x 30mm

Bohrtiefenbegrenzung 60mm

Quadratrohrpfosten
(ca. 100 x 100 x 5mm)

Flüssigkunststoff
>10cm Überlappung

15
21

20

Abdichtung hochgezogen
gegen Abrutschen gesichert

SN Detail Sockel Wärmepumpe    M 1:20

Bautenschutzmatte 10mm
aus Gummigranulat

Techniksockel
Stb.-Fertigteil-Platte auf Dachabdichtung

Stb.-Fertigteil-Platte
600 x 180 x 15cm 

Wärmepumpe
ca. 5,76x1,24x2,24m
ca. 1.200 kg
kein Austausch der
Dämmung notwendig,
Druckfestigkeit ausreichend

Gewerk Dachabdichtung
OK Rohdecke bis OG 2. Abdichtungslage 20

Schnitt Attika und Ausführung Blitzschutz M 1:20
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DA 02-A Gründach extensiv, normal entflammbar B2, "harte Bedachung"
Ausführung als gefälleloses Dach auf Stahlbetondecke
AUFBAUHÖHE ARC:  200 mm

ORT: 1-OG: Dach Verbinder, ab 2,50m vor Fassade
4+5-OG: Wartungsflächen

Begrünung extensiv
130 mm Vegetationsschicht 
  10 mm Filterschicht 
  50 mm Drainage- und Wasserspeicherschicht 
  10 mm Schutzschicht 

    6 mm Oberlage bituminös, beschiefert, wurzelfest
    4 mm 1. Abdichtungslage bituminös 
180 mm Wärmedämmung PIR WLS 023, Dauerdruckfestigkeit 120 kPa
    5 mm Dampfsperre Elastomerbitumenbahn 1-lagig verlegt, 

vollflächig vergossen
    5 mm Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumen

320 mm Stahlbetondecke nach Statik

Ab 
hier 
LA

DA 02-B Gründach extensiv mit PV-Anlage, B2, "harte Bedachung"
Ausführung als gefälleloses Dach auf Stahlbetondecke
AUFBAUHÖHE ARC:  200 mm

ORT: 4-OG: Umlaufendes Gründach im Technikgeschoss
5-OG: Decke über Technikgeschoss

Begrünung extensiv
130 mm Vegetationsschicht

Substratdicke von Dachlast abhängig, 
i.M. 130mm angenommen

  10 mm Filterschicht 
  50 mm Drainage- und Wasserspeicherschicht 
  10 mm Schutzschicht 

    6 mm Oberlage bituminös, beschiefert, wurzelfest
    4 mm 1. Abdichtungslage bituminös 
180 mm Wärmedämmung PIR WLS 023, Dauerdruckfestigkeit 120 kPa
    5 mm Dampfsperre Elastomerbitumenbahn 1-lagig verlegt,

vollflächig vergossen
    5 mm Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumen

320 mm Stahlbetondecke nach Statik

Ab 
hier 
LA

Ab hier LA

Ab hier LA

Massivdecke DG
Stahlbeton, d=32cm

RANDBOHLE: Holzwerkstoffplatte, wasserfest verleimt,
ca. 600x40 mm, 2% im Gefälle durch Keile zwischen
Bohle und Verklotzung, Längskante ca. 1 cm gefast,
Verklotzung KVH ca. alle 62,5cm,
H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis

DÄMMUNG & BITUMENBAHNEN gemäß Dachaufbau
DA-02-A

Dämmung und Abdichtung Attika
Voranstrich, Dampfsperre / Notabdichtung
Dämmung Attikaaufkantung PIR WLG 023 
senkrecht und waagrecht 80 mm, mit Dämmkeil 
2-lagige Elastomerbitumenbahn (Oberlage beschiefert)
über Attika geführt

ATTIKABLECH oberseitig 
Aluminium-Blech, d = mind 3  mm und nach statischen Erfordernissen
Untersichtsfläche 70% mit Antidröhnbeschichtung
selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im Stoßbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
ca. 60/730/160 mm, im Gefälle von ca. 5°
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt
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5 605 135

5° Gefälle

P
TrennstelleIsoliert

Vermaschung auf Dachhaut mit
Anbindungen zur Fangstange und

PV-Anlage.

Anbindung Attika

Anbindung Bewehrung über Gewinde und
Anbindung über Ableitungen

Angaben ELT farbig und kursiv
Blitzschutz in Ortbetonstützen eingelegt

RANDBOHLE: Holzwerkstoffplatte, wasserfest verleimt,
ca. 600x40 mm, 2% im Gefälle durch Keile zwischen
Bohle und Verklotzung, Längskante ca. 1 cm gefast,
Verklotzung KVH ca. alle 62,5cm,
H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis

DÄMMUNG & BITUMENBAHNEN gemäß Dachaufbau
DA-02-A

Dämmung und Abdichtung Attika
Voranstrich, Dampfsperre / Notabdichtung
Dämmung Attikaaufkantung PIR WLG 023 
senkrecht und waagrecht 80 mm, mit Dämmkeil 
2-lagige Elastomerbitumenbahn (Oberlage beschiefert)
über Attika geführt

ATTIKABLECH oberseitig
Aluminium-Blech, d = mind 3  mm und nach stat. Erfordernissen
Untersichtsfläche 70% mit Antidröhnbeschichtung
selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im Stoßbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
ca. 60/730/160 mm, im Gefälle von ca. 5°
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt
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Lamellenhaube Lüftung 
eingedichtet: Hochzug Abdichtung mind 30 cm
gegen Abrutschen gesichert mit Klemmprofil

33
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20
32 Deckendurchbruch 90/140

Hauptablauf DN70 Loro-DRAINJET Serie 49
Druckströmung,Eindichtung auf beiden Ebenen 
über Stahlbetondecke und über Wärmedämmung
mit Klemmflanschen (21122.070X)
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32

Lamellenhaube gedämmt
Schemazeichnung  
Gewerk HLS 

SN Detail Hauptentwässerung in Fläche M 1:20SN Detail Lüftugshaube in Fläche M 1:20Dach über 4. OG

Dach über 3. OG

Dach über 3. OG SN an aufgehenden Bauteilen M 1:20 SN Attika über Dachterrasse 3. OG     M 1:20

Massivdecke DG
Stahlbeton, d=32cm

KBF-W 25/25
UK= OKRD
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85RANDBOHLE: Holzwerkstoffplatte, wasserfest verleimt,
ca. 600x40 mm, 2% im Gefälle durch Keile zwischen
Bohle und Verklotzung, Längskante ca. 1 cm gefast,
Verklotzung KVH ca. alle 62,5cm,
H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis

ATTIKABLECH oberseitig
Aluminium-Blech, d = mind 3  mm und nach statischen Erfordernissen
Untersichtsfläche 70% mit Antidröhnbeschichtung
selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im Stoßbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
ca. 60/730/160 mm, im Gefälle von ca. 5°
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt

DÄMMUNG & BITUMENBAHNEN gemäß Dachaufbau
DA-02-A

Dämmung und Abdichtung Attika
Voranstrich, Dampfsperre / Notabdichtung
Dämmung Attikaaufkantung PIR WLG 023 
senkrecht und waagrecht 80 mm, mit Dämmkeil 
2-lagige Elastomerbitumenbahn (Oberlage beschiefert)
über Attika geführt

UK nach
 stat. Erford.

UK nach
 stat. Erford.

Ausführung Attika in Abstimmung

KBF-W 25/25
UK= OKRD

TrennstelleIsoliert

Vermaschung auf Dachhaut mit
Anbindungen zur Fangstange und

PV-Anlage.

Anbindung Attika

Anbindung Bewehrung über Gewinde und
Anbindung über Ableitungen

Angaben ELT farbig und kursiv
Blitzschutz in Ortbetonstützen eingelegt

RANDBOHLE: Holzwerkstoffplatte, wasserfest verleimt,
ca. 600x40 mm, 2% im Gefälle durch Keile zwischen
Bohle und Verklotzung, Längskante ca. 1 cm gefast,
Verklotzung KVH ca. alle 62,5cm,
H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis

DÄMMUNG & BITUMENBAHNEN gemäß Dachaufbau
DA-02-A

Dämmung und Abdichtung Attika
Voranstrich, Dampfsperre / Notabdichtung
Dämmung Attikaaufkantung PIR WLG 023 
senkrecht und waagrecht 80 mm, mit Dämmkeil 
2-lagige Elastomerbitumenbahn (Oberlage beschiefert)
über Attika geführt

Dach-
Hauptablauf

ATTIKABLECH oberseitig 
Aluminium-Blech, d = mind 3  mm und nach statischen Erfordernissen
Untersichtsfläche 70% mit Antidröhnbeschichtung
selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im Stoßbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
ca. 60/730/160 mm, im Gefälle von ca. 5°
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt
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