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GEZ. VON GEZ. AM STAND PLANGRÖSSE
ERST. LPH EBENEAG

IHK SCHWABEN
STETTENSTRASSE 1+3, 86150 AUGSBURG

NEIDHARTSTRASSE 32, 86150 AUGSBURG
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE UND ERWEITERUNG TIEFGARAGE

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT
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LEGENDE

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).

HÖHENBEZUG  ± 0.00   = 491,32
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BODENDURCHBRUCH (BD)

DECKENDURCHBRUCH (DD)

WANDDURCHBRUCH (WD)

WANDSCHLITZ (WS)

OK RD

UK RDUK FD

OK FFB

GRUNDSTÜCKSGRENZE ABSTANDSFLÄCHEN M MOTOR / ELEKTR. ANSCHLUSS

SEKURANT: ANSCHLAGPUNKTE 
MIT SEIL-/SCHIENENSYSTEMFUGENBLECH
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DM DÄMMUNGWD WANDDURCHBRUCH
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AHD ABHANGDECKE ST STURZ
UV UNTERVERTEILER
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SICHTBETON - BAUTEILE
Die Angaben sind je nach Geschoss zu betrachten.

- Stützen
- Fertigteile Fassade
- Fensterbrüstungen Ortbeton innen
- Fenstersturz innen und unten
- Decke in Büros - siehe Raumstempel
- Treppenhaus Kern: Flurwand innen inkl. Laibung

Untersicht Treppenlauf und -podest
Decke vor Aufzügen

Alle weiteren Stb.-Bauteile verputzt / gespachtelt / mit TB Überdeckung.

H4 5ARC GR F 2U1 111- - - - - - --

1 23.07.26 LE Türen /Tableau Aufzugsschacht

2 05.08.26 MFA Fluchttür TG M/13, Fundamente Fluchttreppe, Lage Kanalanschlus HLS

Atrium siehe gesonderter Plan
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Sektionaltor
Flexibler Rauchabschluss
nach §10 (2) GaStellV

Versickerungsfähiger Pflasterbelag
mit Gefälle Richtung Fahrbahn
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Aussparung Decke
für Dämmung L/B/H
88/52,5/12 cm
UK=UK RD

F= 16,60 m²

4.U.08
ZBV

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 16,81 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 38,42 m²

4.U.09
ZBV

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 28,35 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 15,15 m²

4.U.07
EUV UG, TRH, AAL

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 16,25 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 17,28 m²

4.U.05
HAR, NSHV

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 17,89 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 23,75 m²

4.U.01
TRH

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 SB3U= 25,50 m
BB: FB 03-A1 Fliesen

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 7,86 m²

4.U.60
Flur 1

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glatt

U= 13,03 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 m
OK RD= -3,56 m

F= 22,79 m²

4.U.61
Flur 2

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 29,57 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 8,10 m²

4.U.03
TG Schleuse

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 SB3U= 11,55 m
BB: FB 03-A1 Fliesen

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 4,50 m²

4.U.06
HAR TW

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glatt

U= 9,00 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 m
OK RD= -3,56 m

F= 6,49 m²

4.U.04
BMA

UK RD= -0,38 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 10,22 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= -0,38 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 683,81 m²

4.U.10
Tiefgarage

UK RD= -0,38 m
DB: D 05 HW-MehrschichtplattenU= 135,46 m
BB: FB 01 Pflaster

UK FD= -0,56 m
OK FFB= -3,50 mOK RD= -3,56 m

F= 19,76 

4.U.11
2. RW

Zufahrt Tiefgarage Neubau
erfolgt über Rampe der
Tiefgarage im Bestand
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VK Deckensprung - innen

VK Deckensprung - innen

Stb.-Unterzug 120/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Stb.-Unterzug 120/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Stb.-Unterzug 115/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Stb.-Unterzug 100/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Stb.-Unterzug 60/48

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -0,86 m

Stb.-Unterzug 120/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Stb.-Unterzug 60/68

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,06 m

Stb.-Unterzug 60/68

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,06 m

Stb.-Unterzug 60/68

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,06 m

Stb.-Unterzug 135/68

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,06 m

Stellplatz Präsident
inkl. Ladepunkt

Stb.-Unterzug 60/22

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

UK RD= -1,04 m UK FD= -1,14m
OK FFB= -3,50 mOK RD=  /

Schacht Typ A
Lüftung TG
(B/T/H) Innen
205/90/250 cm

Schacht Typ A
Lüftung TG
(B/T/H) Innen
205/90/250 cm

Aufzug 2
Kabinengröße
110/210 cm

3

3

Anschluss Plan Haus 1+2

Arbeitsraum 60cm

H/B/T
200/300/60 cm

Allgemein, E-Mobilität
(H/B/T) 200/120/30 cm

Wandlermessung
(H/B/T) 60/60/30 cm

Hauanschlusskasten
(H/B/T) 60/60/30 cm

T30 RS
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Atrium nicht Bestandteil der Planung

Schacht Typ B
Lüftung TG
(B/T/H) Innen
205/90/225 cm

Stb.-Unterzug 60/88

3 seitig. Dämm. 7,5 cm
UK UZ= -1,26 m

Typ 1
Lichtschacht U-Form
ohne Boden
Wandstärke 7cm
Gewicht ca. 915kg
(B/T/H) Innenmaß
127/50/200cm
> Fertigteil

Typ 1
Lichtschacht U-Form
ohne Boden
Wandstärke 7cm
Gewicht ca. 915kg
(B/T/H) Innenmaß
127/50/200cm
> Fertigteil

-0,08 m

RBH = 0,00m ab OK FFB
UK ST = 2,20m ab OK FFB

Durchbruch
Bestandstiefgarage
(gesamte Raumhöhe)
5,30/2,61m
mit Durchfahrtsöffnung 
5,00 / 2,20 m

-3,54m
TG Bestand

schwellenlose Durchfahrt
Anpassung Bodenbelag Neubau an Bestand
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 WD 30/30 cm
OK=+0,80m ab OK RB 

 WD 30/38 cm
OK= UK RD 

Stb.-Überzug 30/77

Seitl. Befestigung Isokorb
UK ÜZ= -1,14 m
OK ÜZ= -0,12 m

Typ 2
Lichtschacht U-Form
ohne Boden,
(B/T/H) Innenmaß
82/50/340cm
> Fertigteil gestapelt

Typ 1
Lichtschacht U-Form
ohne Boden
Gewicht 915kg
(B/T/H) Innenmaß
127/50/200cm
> Fertigteil

Typ 1
Lichtschacht U-Form
ohne Boden
Gewicht 915kg
(B/T/H) Innenmaß
127/50/200cm
> Fertigteil

T30 RS

 WA 22/153 cm
OK= 2,24m ab OK FFB

Dämmung an Wänden 
und Decke nicht brennbar, 
im Sockel- und Spritzbereich 
Abweichung auf schwer 
entflammbar

Dämmung an Wänden 
und Decke nicht brennbar, 
im Sockel- und Spritzbereich 
Abweichung auf schwer 
entflammbar

1.

2.

1
1

UK RD= -0,89m OK FFB= -3,50m

Seitl. Befestigung
RD+ÜZ mittels Isokorb
Dämmkörperdicke 12cm
Angabe Typ gem. Statik

Unterlaufschutz vorsehen

1
2

3
4

5
6

OK RD Schacht= -4,90 m

Anprallschutz an
Ecken vorsehen

Anprallschutz an
Ecken vorsehen

Anprallschutz an
Ecken vorsehen

30

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

E-WD  30/15
OK= UKRD - 63cm

E-WD  40/15
OK= UKRD - 32cm

E-WD  40/15
OK= UKRD - 32cm

2x  E-DD 40/20
Steigepunkt 3

Rohrhülse  ⌀= 100mm
Achse= UKRD - 32,5cm

2x E-DD  40/20
Steigepunkt 2

2x E-DD 40/20
Steigepunkt 1

E-WD  40/15
OK= UKRD - 63cm

E-WD  40/15
OK= UKRD - 32cm

E-WD  50/15
OK= UKRD - 32cm

E-WD  30/15
OK= UKRD - 32cm

Hauseinführung  ⌀= 160mm
Genaue Standortangabe
erfolgt von SWA
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Hauseinführung  ⌀= 160mm
Achse= UKRD -41cm
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Typ 3
Lichtschacht L-Form
Schenkel links mit 
Rostauflage rechts,
ohne Boden
(B/T/H) Innenmaß
97/80/200cm
> Sonderanfertigung
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Hauseinführung  ⌀= 160mm?
Genaue Standortangabe

erfolgt von SWA

Überschubrohr  ⌀= 250mm
Achse= UKRD - 31cm
Achse= UK DM -13,5cm

Überschubrohr  ⌀= 250mm
Achse= UKRD - 31cm
Achse= UK DM -13,5cm

Überschubrohr  ⌀= 250mm
Achse= UKRD - 31cm
Achse= UK DM -13,5cm

Überschubrohr  ⌀= 200mm
Achse= UKRD - 32,5cm
Achse= UK DM -15cm

KBF-W 66/32
OK= UKRD

Überschubrohr  ⌀= 200mm
Achse= UKRD - 43cm
Achse= UK DM -25,5cm

Überschubrohr  ⌀= 200mm
Achse= UKRD - 32,5cm
Achse= UK DM -15cm

Überschubrohr  ⌀= 200mm
Achse= UKRD - 32,5cm
Achse= UK DM -15cm
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KBF-W 24/24
OK= UKRD -27,5cm

KBF-W 24/28
OK= UKRD

KBF-W 24/24
OK= UKRD -27,5cm

KBF-W 20/20
OK= UKRD -52,5cm

KBF-W 30/30
OK= UKRD -140cm
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OK= UKRD
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RIGOLE - NORD
Siehe Planung HLS
IB Ulherr

RIGOLE - SÜD
Siehe Planung HLS
IB Ulherr

KBF-W 66/25
OK= Bestandstiefgarage
        UKRD -20cm
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2,00
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925

3,204,30

4,30

1,475

1,5
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1,325
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1,355

1,175 1,355

4,185

KBF-W 20/20
OK= Bestandstiefgarage
        UKRD -60cm

315 1,22

1,22

KBF-D 20/20

KBF-D 15/15

KBF-D 30/30

KBF-D 15/15

KBF-D 85/20

KBF-D 35/25

10

3,0
7

28
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Flankendämmung RD 
d= 7,5cm, WLG 035
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F= 9,36 

4.U.02
Aufzug

Aufzug 1
Kabinengröße
110/210 cm
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Alle weiteren Stb.-Bauteile im Untergeschoss sind mit glatter Schalung auszuführen.

DIE HLS-ENTWÄSSERUNGS-PLANUNG IST INFORMATIV IN DIESEM PLAN  
EINGEBLENDET, FÜR DIE AUSFÜHRUNG iIST IN JEDEM FALL DIE 
FREIGEGEBENE HLS-PLANUNG ZU BEACHTEN.

AUSFÜHRUNG DER FUNDEMENTOBERSEITE IM GEFÄLLE ENTSPRECHEND 
SCHALPLÄNE TRAGWERKSPLANUNG
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