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GEZ. VON GEZ. AM STAND PLANGRÖSSE
ERST. LPH EBENEAG

IHK SCHWABEN
STETTENSTRASSE 1+3, 86150 AUGSBURG

NEIDHARTSTRASSE 32, 86150 AUGSBURG
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE UND ERWEITERUNG TIEFGARAGE

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

PLANNR.BAUTEIL STAT. INDEX

O

N

M

L

K

10 11 12 13 14-2

I

P

Q

J

ART
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LEGENDE

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).

HÖHENBEZUG  ± 0.00   = 491,32
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FBH FERTIGBRÜSTUNGSHÖHEFBE FUSSBODENEINLAUF

DM DÄMMUNGWD WANDDURCHBRUCH
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AHD ABHANGDECKE ST STURZ
UV UNTERVERTEILER
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SICHTBETON - BAUTEILE
Die Angaben sind je nach Geschoss zu betrachten.

- Stützen
- Fertigteile Fassade
- Fensterbrüstungen Ortbeton innen
- Fenstersturz innen und unten
- Decke in Büros - siehe Raumstempel
- Treppenhaus Kern: Flurwand innen inkl. Laibung

Untersicht Treppenlauf und -podest
Decke vor Aufzügen

Alle weiteren Stb.-Bauteile verputzt / gespachtelt / mit TB Überdeckung.

H4 5ARC GR F 301 113- - - - - - --

1 27.07.26 LE Türen / Tabeau Aufzugsschacht, Lage Trockenbauwände

2 05.08.26 MFA Attikahöhe Verbinder, Sanitärräume, Brüstungen Ortbeton

3 12.08.26 MFA HLS Durchbrüche

4  MG Schacht WCs, SD-Planung TB ELT, TB-Wand, Lage Innentüren, gleitende Deckenanschlüsse TB

E-WD  30/15
OK= UKRD - 9,5cm

 T  H 

 T 

 T  H 

 H 

Bew.-Fläche
nach ASR
80x60cm

Bew.-Fläche
nach ASR
60x60cm

D S
 P 

DS
 P 

 T 

 T 

45
45

45
45

45
45

min.1,15m nach ASR

min.30

25
92

10
91

5
16

62
16

62
16

15

25
1,0

55
10

16
62

4
4

8
62

8
4

4
62

16
15

25
1,0

55
10

16
62 1,9

85
16

62
16

62
16

15

min.1,15m nach ASR

min.30

IW-5.1
 GKI

IW
-5

.2
 G

KI

IW-5.1
 GKI

IW
-5

.2
 G

KI

815

10
,24

31
,32

10
,10

31
,46

20
10

,04
46

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
46

84

84
46

30
8,9

85
12

5
2,6

75
12

5
2,9

25
12

5
2,9

25
12

5
2,6

75
12

5
8,9

9
30

IT
 04

 / T
30

 R
S

UK
 S

T 
= 

3,0
1m

 ab
 O

K 
FF

B

IT 31 / VDS
UK ST = 2,25m ab OK FFB

T30 RS

Verteilerschrank
100cm x 80cm

FE
 1.

2b
 - 

1.0
05

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

1b
 - 

1.0
06

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

2b
 - 

1.0
06

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

1b
 - 

1.0
07

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

20
8,0

0
2,0

4
46

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
7,1

0

2,1
8

40
46

84

84
46

30
8,9

85
12

5
2,6

75
12

5
2,9

25
12

5
2,9

25
12

5
2,6

75
12

5
1,8

1
7,1

8
30

FE
 1.

1b
 - 

1.0
03

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

2b
 - 

1.0
03

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

1b
 - 

1.0
02

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE
 1.

2b
 - 

1.0
02

RB
H 

= 
0,8

2m
 ab

 O
K 

FF
B

UK
 S

T 
= 

3,0
0m

 ab
 O

K 
FF

B

FE 1.2b - 1.004
RBH = 0,82m ab OK FFB

UK ST = 3,00m ab OK FFB

60 30 11,79 125 2,915 15 4,30 15 4,55 15 5,675 30 60

+ 4,00m
OK FFB

FE 1.2b - 1.001
RBH = 0,82m ab OK FFB

UK ST = 3,00m ab OK FFB

995 31,315 845

Neubau: Bauabschnitt 1

Sanierung: Bauabschnitt 2
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Anschluss Plan Haus 1+2

46 40 7,10

2,33

40 7,10

2,33

40

VK Abhangdecke UK FD= +7,61 m
DB: RD 01 SB3

Stb.-Brüstung 20/90cm
OK= 0,84m ab OK FFB
Nach Einbringen TGA
> schließen der Öffnung
mit KS-Ziegeln

Stb.-Brüstung 15/90cm
OK= 0,84m ab OK FFB
Nach Einbringen TGA:
Schließen der Öffnung
mit GK-Platten

IT 30 / VDS
UK ST = 2,25m ab OK FFB

IT 30 / VDS
UK ST = 2,25m ab OK FFB

 WA 22/153 cm
OK= 2,24m ab OK FFB

Beginn RD Sichtbeton

OK RD= +3,94 m

ELT BD 40/20

2x E-DD 40/20
2x E-BD 40/20
Steigepunkt 1

2x E-DD 40/20
2x E-BD 40/20
Steigepunkt 2
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UK ST = 2,25m ab OK FFB

T1.3-2
UK ST = 3,00m ab OK FFB

T1.3-2
UK ST = 3,00m ab OK FFB

mind. 2,50m vor aufgehenden Bauteilen 
nichtbrennbare (>1000°C) Dämmung
im Dachaufbau vorsehen 
(nicht notwendig bei Attika/Brüstung)

Bis hier Dämmung
nichtbrennbar
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F= 9,36 

4.1.02
Aufzug

Aufzug 1
Kabinengröße
110/210 cm

Aufzug 2
Kabinengröße
110/210 cm

2.RW

Deckenschlitz unten 60/60mm
Länge 3,02m mittig im Podest
für Einlegeschiene Linienleuchte
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Garderobe Kopierer 1
150/80/120 cm

Kopierer 2
150/80/120 cm

Papier
60/65/85 cm
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RBH = 0,82m ab OK FFB

UK ST = 3,00m ab OK FFB

FE 1.1b - 1.005
RBH = 0,82m ab OK FFB

UK ST = 3,00m ab OK FFB

FE 4a F/T - 1.001
RBH = 0,82m ab OK FFB

UK ST = 3,00m ab OK FFB

F= 150,46 

4.1.90
Gründach, gefällelos

F= 18,59 m²

4.1.12
Bespr.

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 17,43 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 31,70 m²

4.1.01
TRH

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 31,51 m
BB: FB 03-A-2 Fliesen

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 9,55 m²

4.1.10
WC D

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 04 TB-GKI

U= 16,19 m
BB: FB 03-A1 Fliesen

UK FD= +6,80 m
OK FFB= +4,00 m
OK RD= +3,94 m

F= 5,95 m²

4.1.04
IT-Verteilerraum

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 9,85 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 97,47 m²

4.1.20
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 41,95 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 20,88 m²

4.1.24
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 20,17 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 64,84 m²

4.1.49
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 32,63 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 94,76 m²

4.1.40
Büro

UK RD= +7,26 m
DB: RD 01 SB3U= 41,95 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,26 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 19,19 m²

4.1.53
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 19,69 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 50,93 m²

4.1.29
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 29,52 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 62,32 m²

4.1.60
Flur 1

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 74,60 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 32,68 m²

4.1.27
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 23,67 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 15,18 m²

4.1.33
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 16,70 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 16,59 m²

4.1.34
Bespr.

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 17,20 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 31,03 m²

4.1.25
Lounge

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 23,02 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 4,37 m²

4.1.05
TK

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 05 TB-GKU= 9,73 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 3,59 m²

4.1.11
ELT Aufstellraum

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 Stb. glatt

U= 8,13 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 m
OK RD= +3,94 m

F= 3,71 m²

4.1.08
ELT Aufstellraum

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 Stb. glatt

U= 8,30 m
BB: FB 02-A Estrich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 m
OK RD= +3,94 m

F= 9,55 m²

4.1.09
WC D

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 04 TB-GKI

U= 16,19 m
BB: FB 03-A1 Fliesen

UK FD= +6,80 m
OK FFB= +4,00 m
OK RD= +3,94 m

Installationsraum

UK RD= +7,62 m
OK RD= +3,94 m

367,5/112,5

4.1.06

Installationsraum

UK RD= +7,62 m
OK RD= +3,94 m

226,5/147,5

4.1.03

F= 5,21 m²

4.1.07
PuMi

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 Stb. glattU= 9,15 m
BB: FB 03-A1 Fliesen

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 15,18 m²

4.1.36
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 16,70 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 16,58 m²

4.1.35
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 17,20 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 20,88 m²

4.1.45
Büro

UK RD= +7,26 m
DB: RD 01 SB3U= 20,17 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,26 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 20,97 m²

4.1.54
Büro

UK RD= +7,62 m
DB: RD 01 SB3U= 20,19 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,62 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 6,59 m²

4.1.61
Flur 2

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 10,96 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

IT 20 - 3.001
UK ST = 3,00m ab OK FFB

F= 45,39 m²

4.1.62
Flur 3

UK RD= +7,62 m
DB: AHD 03 StreckmetallU= 58,33 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,00 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 22,18 

4.1.80
2. RW

F= 20,90 m²

4.1.44
Büro

UK RD= +7,26 m
DB: RD 01 SB3U= 20,19 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,26 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m

F= 19,19 m²

4.1.46
Büro

UK RD= +7,26 m
DB: RD 01 SB3U= 19,69 m
BB: FB 04-A Teppich

UK FD= +7,26 m
OK FFB= +4,00 mOK RD= +3,94 m
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