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GEZ. VON GEZ. AM STAND PLANGRÖSSE
ERST. LPH EBENEAG

IHK SCHWABEN
STETTENSTRASSE 1+3, 86150 AUGSBURG

NEIDHARTSTRASSE 32, 86150 AUGSBURG
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE UND ERWEITERUNG TIEFGARAGE
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DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).
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SICHTBETON - BAUTEILE
Die Angaben sind je nach Geschoss zu betrachten.

- Stützen
- Fertigteile Fassade
- Fensterbrüstungen Ortbeton innen
- Fenstersturz innen und unten
- Decke in Büros - siehe Raumstempel
- Treppenhaus Kern: Flurwand innen inkl. Laibung

Untersicht Treppenlauf und -podest
Decke vor Aufzügen

Alle weiteren Stb.-Bauteile verputzt / gespachtelt / mit TB Überdeckung.
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Untere Bettung: mind. 10 cm
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Siehe Planung HLS:
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Für nachträglichen Einbau
der Fertigteilschrägstütze
Auflagertasche 170/170 cm
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AUSFÜHRUNG DER FUNDEMENTOBERSEITE IM GEFÄLLE ENTSPRECHEND 
SCHALPLÄNE TRAGWERKSPLANUNG
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