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INDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNGINDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNG

GEZ. VON GEZ. AM STAND PLANGRÖSSE

ERST. LPH EBENEAG

IHK SCHWABEN
STETTENSTRASSE 1+3, 86150 AUGSBURG

NEIDHARTSTRASSE 32, 86150 AUGSBURG
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE UND ERWEITERUNG TIEFGARAGE

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT
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DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH BENUTZT WERDEN.
ALLE RECHTE SIND VORBEHALTEN.

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. 
TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN 
ARCHITEKTEN!

DARGESTELLTE DETAILS ZEIGEN EINE BEISPIELHAFTE TECHNISCHE LÖSUNG (PRINZIPDARSTELLUNG). GGF. ERKENNBARE FABRIKATE ODER 
PRODUKTE DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER VERANSCHAULICHUNG. GLEICHWERTIGE SYSTEME SIND ZULÄSSIG. MASSGEBLICH FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG UND DIE ZU ERFÜLLENDEN PARAMETER SIND AUSSCHLIESSLICH DIE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE 
GEMÄSS LEISTUNGSVERZEICHNIS (LV).

HÖHENBEZUG  ± 0.00   = 491,32
SYMBOLE

BODENDURCHBRUCH (BD)

DECKENDURCHBRUCH (DD)

WANDDURCHBRUCH (WD)

WANDSCHLITZ (WS)

OK RD

UK RDUK FD

OK FFB

GRUNDSTÜCKSGRENZE ABSTANDSFLÄCHEN M MOTOR / ELEKTR. ANSCHLUSS

SEKURANT: ANSCHLAGPUNKTE 
MIT SEIL-/SCHIENENSYSTEMFUGENBLECH

GRÜNFLÄCHE

STB

MW

WERKSTEIN

WU-BETON

BETON UNBEW. /
ESTRICH

ABHANGDECKE

SCHRAFFUREN

FEUERBESTÄNDIGE
TRENNWAND (F90)

WÄRMEDÄMMUNG
HARTSCHAUM

ABBRUCH

WÄRMEDÄMMUNG
MINERALWOLLE

KIESSCHÜTTUNG

BAUART EINER
BRANDWAND

STB BESTAND FEUERHEMMENDE
TRENNWAND (F30)

GLAS TROCKENBAU WÄRMEDÄMMUNG
SCHAUMGLAS

BETON -
FERTIGTEIL

ERDREICH

BD

DD

ABKÜRZUNGEN

RBH

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH ROHBAUBRÜSTUNGSHÖHE

SKS SAUBERKEITSSCHICHT

D/B/W DECKE/BODEN/WAND

KBF- KERNBOHRFELD

FBH FERTIGBRÜSTUNGSHÖHEFBE FUSSBODENEINLAUF

DM DÄMMUNGWD WANDDURCHBRUCH

EF EINZELFUNDAMENT

SF STREIFENFUNDAMENT

AHD ABHANGDECKE ST STURZ

UV UNTERVERTEILER

UZ UNTERZUG

SICHTBETON - BAUTEILE
Die Angaben sind je nach Geschoss zu betrachten.

- Stützen
- Fertigteile Fassade
- Fensterbrüstungen Ortbeton innen
- Fenstersturz innen und unten
- Decke in Büros - siehe Raumstempel
- Treppenhaus Kern: Flurwand innen inkl. Laibung

Untersicht Treppenlauf und -podest
Decke vor Aufzügen

Alle weiteren Stb.-Bauteile verputzt / gespachtelt / mit TB Überdeckung.

H4 5ARC SN F 1A 201- - - - - - --

1 04.08.26 MFA Fundament Kran, Attika Verbinder, Brüstungen Ortbeton

Aufzug 1
Kabinengröße
110/210 cm

Schachtkopfhöhe
ab OK FFB = mind.3,70m
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Kopierer

Kopierer

Kopierer

Kopierer

Aufzug 2
Kabinengröße
210/110 cm

1050

Notwendige Arbeitsraumbreite
mit Berücksichtigung von
Schalung, Dämmung und
5cm Sauberkeitsschicht

4,
77

6,17

Schachtkopfhöhe
ab OK FFB = mind.3,70m

Flurtür verglast,
T30 DS

Flurtür verglast,
T30 DS

Flurtür verglast,
T30 DS

Flurtür verglast,
T30 DS

Flurtür verglast,
T30 DS

Flurtür verglast,
T30 DS

Anschluss Verbinder Haus 1+2

8
52

15

Absturzsicherung entlang Baugrube
auf Atrium/TG Außenwand und am
Verbau  notwendig

45°
 Bösc

hun
g

1,20

Tiefgarage Bestand

Unterfangung Bestands-
fundament nach DIN 4123
Fundamentgröße nach Statik

80
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62

2,50

2,50m vor aufgehenden Bauteilen 
nichtbrennbare (>1000°C) Dämmung
im Dachaufbau vorsehen 
(nicht notwendig bei Attika/Brüstung)

"Harte Bedachung" bei genügend
Gründachaufbau ausreichend

"Harte Bedachung" bei genügend
Gründachaufbau ausreichend

Dämmung auf Dachterrasse
normal entflammbar/ Klasse B2

WD 120/30cm

0,00m OK FFB [H1,2+4] = 491,32 ü.NHN
0-EG

-3,50m OK FFB [H1,2+4]
U-UG

-5,32m UK Gründung [H4]
U2-Gründung

20,67m OK Attika
5-OG

16,00m OK FFB [H1,2+4]
4-OG

0,00m OK FFB [H1,2+4]
0-EG

-3,50m OK FFB [H1,2+4]
U-UG

16,44m OK Attika Rohbau [H4]
4-OG

4,00m OK FFB [H1,2+4]
1-OG

8,00m OK FFB [H1,2+4]
2-OG

12,00m OK FFB [H1,2+4]
3-OG

-4,90m
OK Schacht

-3,90m
Baugrube

OK Baugrubensohle

19,72m
UK RD Schacht

15,86m
WH Pergola

-3,54m

U-UG
Aufmaß Übergangspunkt

OK FFB TG

-6,40m
UK Schacht

19,94m OK RD [H4]

UK RD [H4]19,62m

7,94m OK RD [H4]

3,94m OK RD [H4]

-0,08m OK RD [H4]

11,94m OK RD [H4]

15,94m OK RD [H4]

UK RD [H4]-0,38m

-3,56m OK RD [H4]

11,58m OK RD [H4]

UK RD [H4]11,26m

4,80m
1-OG

OK Brüstung

3,94m OK RD [H4]

UK RD [H4]3,62m

6
32

36

2,60

82
6

32
62

2,1
8

82
6

32
36

50 2,11

20
,90

3,7
2

82
5

22
12

30
1,0

5
2,2

5
1,7

5
2,2

5
1,7

5
2,2

5
1,7

5
2,2

5
1,7

5
2,2

5
1,2

5
2,2

5
1,4

0
50

10

60
41

32
26

2,1
8

82
6

32
62

2,1
8

82
6

32
62

2,1
8

82
8

30
3,1

2
6

86
10

5

6
36

32
3,2

6
6

32
3,6

2
6

32
3,6

2
8

30
3,1

2
6

86
10

41
5

41
32

3,6
2

6
32

51
5

10
5

3,0
0

6
32

51
5

10
5

3,0
0

6
32

51
5

10
5

3,0
0

6
32

51
5

10
5

3,0
0

8
30

3,1
2

6
86

10
5

UK RD Podest5,62m

5,98m OK RD Podest

UK RD Podest9,62m

9,98m OK RD Podest

UK RD Podest13,62m

13,98m OK RD Podest

UK RD Podest1,62m

1,98m OK RD Podest

UK RD Podest-2,38m

-2,02m OK RD Podest

5° Gefälle 5° Gefälle

20,84m OK Attika
5-OG

UK RD [H4]15,62m

UK RD [H4]11,62m

UK RD [H4]7,62m

UK RD [H4]3,62m

Pergola noch in Abstimmung

41
4,

35
4,

00
4,

00
4,

00
4,

00
3,

50

20
,7

6
3,

50

22
3,

64
1,

94
2,

53
1,

43
2,

18
1,

82
2,

18
1,

82
2,

18
82

3,
72

1,
05

7,50 7,50 7,50 7,50 5,325 5,325 595 4,825

O N M L K IPQ J

O N M L K IPQ J

16,00m OK FFB [H1,2+4]
4-OG

Attika noch in Abstimmung

DT 313-2

Attikahöhe ist zu klären Attikahöhe ist zu klären

OK Attika roh
ab RD + 50cm

Fundament Kran nach Statik

Rigole siehe Planung HLS

4,00m OK FFB [H1,2+4]
1-OG

8,00m OK FFB [H1,2+4]
2-OG

12,00m OK FFB [H1,2+4]
3-OG

AUSFÜHRUNG DER FUNDEMENTOBERSEITE IM GEFÄLLE ENTSPRECHEND 
SCHALPLÄNE TRAGWERKSPLANUNG
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