
2.010
TRH 1

2.004
Pers. WC
NUF: 1,87  m2 

2.012 (Marlene Dietrich)
26_Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 72,32  m2 

2.018 (WEBI)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 67,70  m2 

2.009 (Leibinz)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 62,40  m2 

2.008 (Leibniz)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 69,91  m2 

2.014 (TPD)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 23,06  m2 

2.007 (TPD)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 47,57  m2 

2.011b
Flur
Rasterdecke
NUF: 44,79  m2 

2.019 (Leibniz)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 71,13  m2 

2.006
Bespr. / 1. Hilfe
Rasterdecke
NUF: 34,65  m2 

2.017
Vorraum
Rasterdecke
NUF: 6,80  m2 

2.015
EDV Lager
Rasterdecke
NUF: 5,51  m2 

2.016
Aufzug
NUF: 3,21  m2 

2.024
Technik
NUF: 2,15  m2 

2.029
Flex-Büro
NUF: 26,58  m2 

2.030
Teeküche / Aufenthaltsraum
NUF: 21,74  m2 

2.023 (RGSt)
Gruppenbüro
NUF: 40,99  m2 

2.022 (RGSt)
Einzelbüro
NUF: 33,14  m2 

2.028
Einzelbüro PM
NUF: 20,69  m2 

2.026
Flur
NUF: 21,14  m2 

2.025
Kopieraum
NUF: 2,01  m2 

2.027
WC - Unisex
NUF: 3,12  m2 

2.021
TRH 2

2.001
Raucherpavillon / Aufenthalt
NUF: 17,57  m2 

2.020
Überdachung / Einhausung
NUF: 24,61  m2 

2.013 (TPD)
Unterrichtsraum
Rasterdecke
NUF: 45,20  m2 

2.011a
Flur
Rasterdecke
NUF: 28,54  m2 
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2. RW 2. RW

T-30

T-30 RS T-90 RS

2. RW

T-30 RS
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2.003
WC Damen
NUF: 10,87  m2 

2.005
WC Herren
NUF: 12,86  m2 

2.002
Putzraum
NUF: 2,51  m2 

HK

>1,50 x 1,50m

Lüfter
30m³/h

ÜLD 75cm²

Lüfter
30m³/h

Belüftung durch Personenverkehr Belüftung durch Personenverkehr

ÜLD 50cm²

Belüftung durch PersonenverkehrBelüftung durch Personenverkehr

Belüftung durch
Personenverkehr

ÜLD 75cm²

Belüftung durch
Personenverkehr

Außenbereich

Außenbereich

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Belüftung durch
Personenverkehr

unbelüftet

Lüfter
40m³/h

Lüfter
40m³/h

Lüfter
30m³/h

Lüfter
30m³/h
OV-R OV-R

Abluftraum

Zuluftraum

Abluftraum

Abluftraum

Zuluftraum Zuluftraum
Abluftraum

Kombinationsgitter
Außen- und Fortluft

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

Alternativ zu OV-R:
ÜLD 250cm² oder
Gitter in Türblatt

Alternativ zu OV-R:
ÜLD 250cm² oder
Gitter in Türblatt

Wetterschutzgitter
Außenluft

Wetterschutzgitter
Fortluft

Freie Lüftung über
ASR A3.6

Zuluftraum

Wetterschutzgitter
Fortluft

Wetterschutzgitter
Außenluft

dezentrales
Schullüftungsgerät

Zuluftraum
Abluftraum
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Legende Lüftungkonzept

Abluft mechanisch über Einzellüfter
nach Arbeitsstättenrichtlinien ASR A4.1, Ausgabe September 2013; Forderung Waschraum und
WC: Freie Lüftung oder lüftungstechnische Anlage  mit Abluftvolumenstrom von 11m³/(h m²)
EG-2.OG: Fortluftführung über Dach, UG: Fortluftführung über Fassade

Zuluft
nach Arbeitsstättenrichtlinien ASR A3.6, Ausgabe Januar 2012, zuletzt geändert GMBI 2018, S.474:

Freie Lüftung (Mindestöffnungsfläche nicht geprüft, Planung über Architekt)
Stoßlüftung 3-10min je nach Jahreszeit, in regelmäßigen Abständen nach Bedarf;
z.Bsp. in Büroräumen nach 60 Minuten, nach 20 Minuten in Besprechnungsräumen.
Dauer der Stoßlüftung: im Sommer bis zu 10min, im Herbst 5min, im Winter 3min

Überströmung
Überströmung über Türunterschnitt, Standard ca. 7-10mm

ALD

Lüfter 30m³/h unter Putz: Aktivierung über Lichtschalter
z.Bsp. Limodor ECom 30-15, Aktivierung nur 30m³/h, Schaltplan 2a

Überström-Luftdurchlass (ÜLD) über Türunterschnitt mit erforderlicher
cm²-Angabe, siehe Plan, auf Grundlage DIN1946-6ÜLD....cm²

Zuluft über 1 Stk. Außenbauteil-Luftdurchlass für z.Bsp. Kunststofffenster,
z.Bsp. Aereco ZFH5-35 für Einbau in verbreitertes Rahmenprofil oben,
Differenzdruck 8 Pa (1dB Verlust bei Einbau): Zuluft max. 28,8m³/h.
Die geforderten Schalldämmmasse der Fenster müssen mit den
Zuluftelementen aufrecht erhalten werden.

Freie Fensterlüftung

Zu- und Abluft über dezentrale Lüftungsanlage
Zuluft Abluft

Überströmung Wand mit Schalldämpfung, z.Bsp. Systemair OV-R

 Lüfter 40m³/h unter Putz, z.Bsp. Limodor ECom 40-15, Aktivierung nur 40m³/h,
 Schaltplan 2a; Aktivierung über externen Bewegungsmelder
 (Planung und Lieferung über Fachbereich Elektro; 1 Stk. pro Raum)

Überströmung über Gitter oben und unten in Türblatt

Lüfter 30m³/h unter Putz: Aktivierung über integrierten Bewegungsmelder
z.Bsp. Limodor ECom 30-15+EC-A+EC-BM, Aktivierung nur 30m³/h, Schaltplan 2aB

Lüfter 40m³/h unter Putz: Aktivierung über Lichtschalter
z.Bsp. Limodor ECom 40-15, Aktivierung nur 40m³/h, Schaltplan 2a

Bewegungsmelder
über Gewerk Elektro

 Lüfter 60m³/h unter Putz, analog vorherigem Lüfter 40m³/h Bewegungsmelder
über Gewerk Elektro

In Unterrichtsräumen: Lüftungsgerät, z.Bsp. Trox SCHOOLAIR,
2.OG: Einbau in abgehängte Decke

Alle Lüfter sind mit einem Nachlaufmodul ausgestattet.

Lüfter 40m³/h unter Putz: Aktivierung bei Bedarf über extra Schalter
z.Bsp. Limodor ECom 40-15, Aktivierung nur 40m³/h, Schaltplan 2a

Einführung Außenluft, Abdeckung mit Wetterschutzgitter
Abführung Fortluft, Abdeckung mit Wetterschutzgitter

dezentrales
Schullüftungsgerät

In WC-Kernen: Lüftungsgerät, z.Bsp. Helios KWL 220D,
Einbau in abgehängte Decke
WC: Freie Lüftung oder lüftungstechnische Anlage  mit Abluftvolumenstrom von 11m³/(h m²)

Entwurfsplanung Lüftungskonzept
2. Obergeschoss
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